
BÖHLER K137

ACCIAI DA UTENSILI PER 
LAVORAZIONE A FREDDO
Granulometria disponibile

Descrizione del prodotto

Dimensionally stable, ledeburitic 12% chromium steel with very good wear resistance and acceptable toughness.

Percorso di fusione

Proprietà

Applicazioni

Dati tecnici

Analisi chimica

C Si Mn Cr Mo V

1,50 0,25 0,45 12,00 1,00 0,35

Prodotti lunghi

Airmelted

Resistenza all'usura : buono

Stabilità dimensionale : buono

Stampaggio a freddo Componenti per il settore del riciclo Componenti per il settore ingegneria 
meccanica

Tranciatura / Tranciatura fine / 
Stampaggio Lame automatiche (per produttori) Parti standard (stampi, piastre, perni, 

punzoni)

Rulli Laminazione a freddo Parti soggette a usura

Coniatura Pressatura delle polveri Thread rolling (IT)

Viti e cilindri Comp. per apparecchiature Al di sotto 
del suolo (alesaggio, alberi, ecc.)

Corrispondenze

SKD 11 JIS

~X153CrMoV12 EN

~D2 AISI

~1.2379 SEL
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BÖHLER K137

Proprietà del materiale

Resistenza alla 
compressione

Stabilità 
dimensionale 

durante il 
trattamento 

termico

Tenacità Abrasivo resistente 
all'usura

Adesivo resistente 
all'usura

      

     

            

      

             

                   

                

               

The evaluation of the characteristics refers only to the brands considered here. Cross-comparisons with other reviews are discouraged due to different framework conditions.

Condizioni di consegna

Ricotto

Trattamento termico

Annealing

Temperatura 800 a 850 °C Controlled slow oven cooling with 10 to 20°C/h (50 to 68°F/h) up to ca. 600°C/1112°F, further 
cooling in air. Supplied hardness max.: 255 HB

Alleviare lo stress

Temperatura 650 a 700 °C Slow oven cooling. For stress relief after extensive machining or at complicated tools. Holding 
time after complete through heating 1 - 2 hours in neutral atmosphere.

Tempra e rinvenimento

Temperatura 1.030 °C Difficultly shaped tools in air, simply shaped tools in compressed air, oil, hot bath or gas. 
Holding time after complete soaking: 15 to 30 minutes. Achievable hardness: min. 58 HRC.
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Continuous cooling CCT curves

Tempering chart

Proprietà fisiche

Temperatura (°C) 20

Densità (kg/dm³) 7,67

Conducibilità termica (W/(m.K)) 23,9

Capacità termica specifica (kJ/kg K) 0,47

Resistenza elettrica specifica (Ohm.mm²/m) 0,65

Modulo di elasticità (10³N/mm²) 200

Austenitising temperature: 1030°C/1886°F
Holding time: 30 minutes

Tempering chart correspond to BÖHLER K110 (D2; 1.2379)

Tempering:

Slow heating to tempering temperature immediately 
after hardening/
time in furnace 1 hour for each 20 mm of workpiece 
thickness but at least 2 hours/cooling in air.
Please refer to the tempering chart for obtainable 
hardness after tempering.

Tempering after the secondary hardness maximum is 
recommended.

 

Hardening temperature:

____    1030°C / 1886°F
- - - -    1070°C / 1958°F
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Espansioni termiche

Temperatura (°C) 100 200 300 400 500 600 700

Espansione termica (10⁻⁶ m/(m.K)) 11 11,4 11,9 12,2 12,7 12,8 12,1

 

Le specifiche contenute in questo opuscolo non sono vincolanti e non devono essere considerate come promesse, ma solo come 
informazioni generali. Queste specifiche sono vincolanti solo se vengono espressamente poste come condizione in un contratto stipulato 
con noi. I dati misurati sono valori di laboratorio e possono discostarsi dalle analisi pratiche. Nella fabbricazione dei nostri prodotti non 
vengono utilizzate sostanze nocive per la salute o per lo strato di ozono.
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