
BÖHLER K340

ACCIAI DA UTENSILI PER 
LAVORAZIONE A FREDDO
Granulometria disponibile

  

Descrizione del prodotto

BÖHLER K340 ISODUR, acciaio all'8% di cromo, è prodotto mediante rifusione sotto elettroscoria (ESR). Questa tecnologia di rifusione, 
sviluppata e comprovata da BÖHLER, garantisce livelli minimi di micro e macro segregazione, conferendo al materiale la purezza e 
l'omogeneità strutturale necessarie per offrire le massime prestazioni in applicazione.

Percorso di fusione

Proprietà

Applicazioni

Analisi chimica

C Si Mn Cr Mo V Al Nb

1,10 0,90 0,40 8,30 2,10 0,50 + +

Prodotti lunghi Lamiere Forgiatura libera

Airmelted + Remelted

Durezza e duttilità : buono

Resistenza all'usura : alto

Resistenza alla compressione : buono

Stabilità dimensionale : buono

Macinabilità : molto alto

Lame automatiche (per 
produttori) Laminazione a freddo Stampaggio a freddo

Coniatura Tranciatura / Tranciatura fine / 
Stampaggio Pressatura delle polveri

Viti e cilindri Componenti per il settore del riciclo Comp. per apparecchiature Al di sotto del suolo 
(alesaggio, alberi, ecc.)

Rulli Parti soggette a usura Componenti per il settore ingegneria meccanica

Thread rolling (IT) Stampi punzonatura pillole Glasfibre reinforced plastics
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Proprietà del materiale

Resistenza alla 
compressione

Stabilità 
dimensionale 

durante il 
trattamento 

termico

Tenacità Abrasivo resistente 
all'usura

Adesivo resistente 
all'usura

            

     

    

     

      

                

                  

       

          

      

             

                   

                

                  

             

               

Condizioni di consegna

Ricotto

Durezza (HB) max. 235

Trattamento termico

Alleviare lo stress

Temperatura 650 °C After through-heating, hold in neutral atmosphere for 1 - 2 hours. Slow cooling in furnace.

Tempra e rinvenimento

Temperatura 1.040 a 1.060 °C Oil, salt bath, compressed air, air, vacuum After through-heating, hold for 15 to 30 minutes. 
After hardening, tempering to the desired working hardness, see tempering chart.
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Tempering chart

CCT chart for continuous cooling

Tempering:

Hardening temperature:━━━━━ 1040°C/1904°F
- - - - - - 1060°C/1940°F
Specimen size: square 20 mm
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Quantitative phase diagram

Proprietà fisiche

Temperatura (°C) 20

Densità (kg/dm³) 7,68

Conducibilità termica (W/(m.K)) 17,8

Capacità termica specifica (kJ/kg K) 0,49

Resistenza elettrica specifica (Ohm.mm²/m) 0,64

Modulo di elasticità (10³N/mm²) 206

Espansioni termiche

Temperatura (°C) 100 200 300 400 500 600 700

Espansione termica (10⁻⁶ m/(m.K)) 11,2 11,8 12,3 12,7 12,9 13,1 13,1

 

Le specifiche contenute in questo opuscolo non sono vincolanti e non devono essere considerate come promesse, ma solo come 
informazioni generali. Queste specifiche sono vincolanti solo se vengono espressamente poste come condizione in un contratto stipulato 
con noi. I dati misurati sono valori di laboratorio e possono discostarsi dalle analisi pratiche. Nella fabbricazione dei nostri prodotti non 
vengono utilizzate sostanze nocive per la salute o per lo strato di ozono.

LK... Ledeburitic carbides
RA... Retained austenite
M... Martensite
P... Perlite
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